Configurations et options

M) C3

Orientation et position de montage

Projet :

Emplacement :

Client :

Numéro de commande :

Qtée : Type :

Numéro de produit :

Configuration de percage : Cing configura-
tions de percage de supports ou de bras sont
disponibles. La configuration des supports/bras
doit étre sélectionnée. Un gabarit de percage
avec dimensions doit étre fourni par le client.

Fini : Le fini standard de I'accessoire est le
méme que le fat avec lequel il est commandé.
Naturel brossé, ou un revétement en poudre de
polyester appliqué conformément aux spécifi-
cations d’ALU MC3. Les couleurs supplémen-
taires sont disponibles sur commande spéciale

Accessoire : Un capuchon de poteau amovible
est livré avec des poteaux percés, sauf lorsque
I'option 00 (sans pergage) est sélectionnée.
L’option de capuchon de poteau décoratif CAP1
doit étre sélectionnée si requise.
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Diamétre disponibles (X)

3” 4” 4 1/2” 6”

Un schéma de percage avec dimensions,
est obligatoire lors de la commande.

DPHR Support pour cellule photoélectrique

Diamétre disponibles (X)

3” 47 41/2” 6”
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Dans son programme d’amélioration continue Nom :

Notes :

de ses produits, ALU MC3 se réserve le droit de .
Signature :

Date :

modifier ces spécifications sans préavis.
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