Tenons en téte de fut

M) C3

Projet :

Diameétres et hauteurs

Emplacement :

Client :

Numéro de commande :

Qtée : Type :

Numéro de produit :

Les f(ts ont une section droite en téte de ft
(option PT, voir spécifications des flts) pour ac-
cueillir des luminaires, ou des consoles.

Tenons supplémentaires disponibles :

Des tenons supplémentaires avec un diameétre
extérieur de 2 3/8” (60 mm) ou 2 7/8” (73 mm)
sont disponibles en hauteurs de 3” (76 mm),
4” (102 mm) et 6” (152 mm). Les tenons sont
soudés en usine en téte de fat.

Fini : Le fini standard du tenon est le méme
que le fat avec lequel il est commandé. Naturel
brossé, ou un revétement en poudre de polyes-
ter appliqgué conformément aux spécifications
d’ALU MCS. Les couleurs supplémentaires sont
disponibles sur commande spéciale (numéro
RAL requis).

Tenon 2 3/8” (60mm)

[ ]T236

[ 1234

[ ]Te33

© 2 3/ -
‘(GOmm)
1 2 3/8”
(60mm) 238,
€ R T - (60mm)
o § E £ —
o M o | E .| E 3 —
- = 78 oS &£ E
= x © ¥ &
— = o

I s

X

Diamétres disponibles (X)
3 47 41/2” 6

Tenon 2 7/8” (73mm)
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Dans son programme d’amélioration continue Nom :

Notes :

de ses produits, ALU MC3 se réserve le droit de .
Signature :

Date :

modifier ces spécifications sans préavis.

ALU MC3 Inc., 1101, Montée Ste-Julie, Ste-Julie, Québec, J3B 1Y2 - www.alumc3.com
Téléphone : (514) 523-9384 - info@alumc3.com
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