M) C3

Portée

A11 A12 Davier

Consoles et fats en aluminium

Projet : Emplacement :
Client :
Numéro de commande : Qtée : Type :

Numéro de produit :

Les consoles incurvées et flts coniques Davier A11 et A12

| sont congus et produits comme une unité complete pour
chaque projet individuel. Cela garantit que I'assemblage

Tautour de fonctionne parfaitement.

Montage ALU MCS3 fournit des solutions complétes basées sur les
détails de votre projet, les dessins, la console requise, la
hauteur et les besoins.

Le console incurvée simple A11 Davier et son flt conique, ainsi
que la console incurvée double A12 et son fit conique, sont
fabriqués en alliage d’aluminium 6063. Fiit : Le fOt conique sans
soudure est repoussé a partir d’un tube en alliage d’aluminium
6063. Console : La console conique incurvée sans soudure est
repoussée a partir d’'un tube en alliage d’aluminium 6063.

Détails du fiit : Les détails techniques du fat et de la console
varient selon la hauteur et la portée requises. Ces détails influen-
cent les caractéristiques du flt : diamétre de base, épaisseur de
paroi, types de boulons d’ancrage et cercle de boulonnage.

Certification : Tous les flts sont congus selon les normes de I’ «
American Association of State Highway & Transportation Officials
» (AASHTO). Les flts sont conformes aux normes ASTM ap-
plicables. Tous nos soudeurs sont certifiés par le groupe CWB «
Canadian Welding Bureau ».

Fini : Le fini standard de I'assemblage du fit, la console et des
composants est naturel brossé, ou un revétement en poudre de
polyester appliqué conformément aux spécifications d’ALU MC3.
Les couleurs supplémentaires sont disponibles sur commande
spéciale (numéro RAL requis).

A11 Simple A12 Double
L Portée | | Portée | Portée |
Détail du tenon
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A11 A12 Davier

Consoles et fats en aluminium

Projet : Emplacement :
Client :
Numéro de commande : Qtée : Type :
Numéro de produit :
Information de commande :
Modéle Hauteur Portée Attache Couleur Accessories
A1 2000 20.0’(6.10m) 0400 4.0 (1.22m) DAV Davit BRA Aluminium brossé DR Support Duplex A11 Simple
A12 2500 25.0’(7.62m) 0600 6.0° (1.82m) WHS Blanc lisse CB1 Cache base rond ‘
3000 30.0’(9.14m) 0800 8.0’ (2.43m) WHT Blanc texturé CB2 Cache base carré
3500 35.0’(10.67m) 1000 10.0’ (3.05m) BKS Noir lisse
4000 40.0’ (12.19m) BKT Noir texturé
5000 50.0’ (15.24m) DBS Bronze foncé lisse
. DBT Bronze foncé texturé
Consuter le manufacturieer pour GRS Gris lisse
d’autres configurations. GRT Gris texturé
SPS  Spécial lisse*
SPT Spécial texturé*
* Numéro RAL requis A12 Double
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Dans son programme d’amélioration continue Nom : Notes :
de ses produits, ALU MC3 se réserve le droit de .
Signature : Date :

modifier ces spécifications sans préavis.
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