
ALU MC3 Inc., 1101, Montée Ste-Julie, Ste-Julie, Québec, J3B 1Y2 - www.alumc3.com
Téléphone : (514) 523-9384 - info@alumc3.com

©2024-08 ALU MC3 Inc. Tous droits réservés. 
Page 1 de 1

Console S91 en Porte-à-Faux
Console et fût en acier

Les consoles en porte-à-faux en acier S91 sont assem-
blées mécaniquement sur les fûts coniques en acier.
Les fûts et consoles sont conçus comme une unité  
complète pour chaque projet individuel. Cela garantit que 
l’assemblage fonctionne parfaitement.
ALU MC3 fournit des solutions complètes basées sur les 
détails de votre projet, les dessins, la console requise, la 
hauteur et les besoins.
Consoles : Les consoles en porte-à-faux en acier S91 sont fabri-
quées à partir d’éléments en acier formés et soudés ensemble.
Fût : Les détails techniques du fût conique et de la console vari-
ent en fonction de la hauteur et de la portée requises. Ces détails 
influencent les caractéristiques du fût : diamètre de la base, 
épaisseur de la paroi, types de boulons d’ancrage et cercle de 
boulons. 
Portée maximale : Les consoles en porte-à-faux en acier S91 ont 
une portée maximale de 50’ (15,2m).
Certification : Tous les fûts sont conçus selon les normes de l’  
« American Association of State Highway & Transportation Of-
ficials » (AASHTO). Les fûts sont conformes aux normes ASTM 
applicables. Tous nos soudeurs sont certifiés par le groupe CWB 
« Canadian Welding Bureau ».
Fini : Le fini standard de l’assemblage du fût, la console et des 
composants est naturel brossé, ou un revêtement en poudre de 
polyester appliqué conformément aux spécifications d’ALU MC3. 
Les couleurs supplémentaires sont disponibles sur commande 
spéciale (numéro RAL requis).

Tous les projets de console en porte-à-faux sont uniques. Ils sont 
conçus pour un lieu spécifique avec des conditions et des envi-
ronnements uniques.
ALU MC3 travaillera avec vos concepteurs et ingénieurs pour 
concevoir et produire le produit le mieux adapté à vos besoins.
	

Dans son programme d’amélioration continue 
de ses produits, ALU MC3 se réserve le droit  
de modifier ces spécifications sans préavis.
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