A81 DB 106

Fat repoussé rond conique avec base enterrée
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Projet :

Emplacement :

Client :

Numéro de commande :

Qtée : Type :

Numéro de produit :

Fat : Le f(t repoussé conique sans joint
A81 DB 106 est fabriqué a partir d’'un
alliage d’aluminium 6063 qui est recuit
thermiguement pour produire une trempe
T6. Le diametre extérieur de la base du f(t
est de 10” (254mm). Le diametre extéri-
eur supérieur est de 6” (152mm). Deux
panneaux plats sont soudés a 90° et 270°
dans la partie enterrée pour prévenir une
éventuelle rotation du fat dans certaines
conditions.

Tenon : Tous les hauts des fats sont

finis avec une section droite d’au moins
4” (102mm). Voir les autres tailles et
diamétres de tenons disponibles dans la
colonne « Tenon » des informations de
commande.

Console : Cing configurations de pergcage
pour consoles sont disponibles (voir les
informations de commande). Le gabarit
de percage et autres détails doivent étre
fournis par le client au moment de la com-
mande. Un capuchon amovible est fourni
avec les flts percés.

Ouverture d’entretien : Une ouverture
de 4” (102mm) par 6 1/2” (165mm), dont
le centre est situé a 18” (457mm) centre
en centre de la base du fat. Une porte
est mécaniquement fixée au-dessus de
I'ouverture d’entretien et donne acces a
une borne de mise a la terre en cuivre.

Détail A

@—,

4” (102mm) x
6 1/2” (165mm)

18"
(457mm)

10"
(254mm)

48" axx
(1220mm a yyymm)

Nom :

Ouverture pour cablage : il y a deux
ouvertures de cablage a 90° et 270° dans
la section enterrée pour permettre la con-
nexion électrique.

Certification : Tous les flts sont congus
selon les normes de « ’American Associa-
tion of State Highway & Transportation
Officials » (AASHTO). Les flits répondent
également aux normes ASTM applicables.
Tous nos soudeurs sont certifiés par le
groupe CWB « Canadian Welding Bureau ».

Fini : Le fini standard de I'assemblage du
fat, la console et des composants est na-
turel brossé, ou un revétement en poudre
de polyester appliqué conformément aux
spécifications d’ALU MCS. Les couleurs
supplémentaires sont disponibles sur com-
mande spéciale (numéro RAL requis).
Options:

DR Support Duplex

CAP1 Capuchon 1

PHR Capuchon pour cellule photo électrique

CB1 Cache base rond
CB2 Cache base carré

( V]

CB1 CcB2

Dans son programme d’amélioration continue
de ses produits, ALU MC3 se réserve le droit de
modifier ces spécifications sans préavis.
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A81 DB 106
Fat repoussé rond conique avec base enterrée
MM C 3

Projet : Emplacement :
Client :
Numéro de commande : Qtée : Type :

Numéro de produit :

Information de commande :

Modéle Hauteur Paroie Base Haut Profondeur Percage Tenon Couleur Accessoires
A81DB 2500 25.0°'(7.62m) A 0.125"(3.2mm) 1 60 6000 6'(1.8m) 00 Aucun PT Téte de fit BRA  Aluminium brossé DR Support Duplex*™
2506 25.5'(7.77m) B 0.156” (4.0mm) 10” 6" 7000 7’(2.1m) D1 1trou T233 23/8"@ X3 WHS Blanc lisse CAP1 Capuchon 1**
2600 26.0'(7.92m) C 0.188" (4.8mm) (254mm) (152mm) 8000 8 (2.4m) D2 2trous T234 23/8"@ X 4" WHT Blanc texturé PHR Cap. pour cellule
2606 26.5’(8,08m) D 0.219” (5.6mm) D3A 3trous T236 23/8"@X6" BKS Noirlisse photoélectrique™
2700 27.0°(8,23m) E 0.250" (6.4mm) D3B 3trous T273 27/8"@X3" BKT Noirtexturé CB1 Cache base rond
2706 27.5(8,38m) D4 4trous T274 27/8"@X4” DBS Bronze foncé lisse CB2 Cache base carré
2800 28.0°(8,53m) ONOROS T276 27/8"@X6" DBT Bronze foncé texturé  ** Selon e fit
2806 28.5° (8 69m) 0 D1 D2 GRS Ciris lisse
2900 29.0°(8,84m) GRT Gris texturé
2906 29.5’(8,99m) {Di E?a {3 SPS  Spécial lisse*
3000 30.0°(9,14m) SPT Spécial texturé*
3500 35.0°(10,67m) * Numéro RAL requis
3506 35,5'(10,82m)
3600 36,0"(10,67m)
3606 36,5 (11.13m)
3700 37,0'(11.28m)
3706 37,5 (11.43m)
3800 38,0"(11,58m)
3806 38,5 (11.73m)
3900 39,0"(11.89m)
3906 39,5 (12.04m)
4000 40,0'(12,19m)

Informations techniques :

EPA Maximum (pi. ca.)

Hauteur Paroie Diam base. Diam haut. Profondeur* 90 100 110 120 130 140 150 160
code pi m code po mm code po mm code po mm code pi m mph  mph mph  mph mph mph  mph mph
2500 25 76 B 0,156 40 08 80 203 45 45 114 6000 6 18 2497 20,21 16,58 13,73 11,45 959 804 6,72
2500 25 76 E 0,250 6,4 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 1.8 48,59 39,79 33,08 27,82 2360 20,18 17,35 14,96
2800 28 85 B 0,156 40 08 80 203 45 45 114 6000 6 18 20,52 1654 13,49 11,10 917 758 625 510
2800 28 85 C 0,188 48 08 80 203 45 45 114 6000 6 18 2551 2063 1692 14,01 1167 975 8,15 6,78
3000 30 9,1 B 0,156 4,0 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 1.8 18,04 14,48 11,76 9,62 788 645 523 4,18
3000 30 9,1 C 0,188 48 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 18 22,58 1823 1490 1228 10,17 843 698 572
3000 30 91 E 0,250 6,4 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 18 36,66 2999 2483 20,80 17,55 14,88 1266 10,76
3200 32 98 B 0,156 4,0 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 18 15,85 12,67 10,23 8,30 6,74 543 433 336
3200 32 98 C 0,188 48 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 1.8 20,02 16,12 13,13 10,76 885 7,26 5093 478
3200 32 98 E 0,250 6,4 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 18 27,90 2260 1855 1537 1281 10,70 894 7,44
3200 32 98 F 0,312 79 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 18 28,48 2300 1885 1559 1298 10,83 9,05 7,53
3500 35 10,7 B 0,156 4,0 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 1.8 13,01 10,30 8,24 6,59 524 410 313 227
3500 35 10,7 C 0,188 4,8 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 1,8 16,72 13,38 10,81 8,78 712 574 456 3,53
3500 35 10,7 E 0,250 6,4 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 18 23,69 19,14 1565 1289 1065 880 7,25 590
3500 35 10,7 F 0,312 7,9 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 18 2409 1940 1582 13,01 10,74 886 7,30 593
3800 38 11,6 C 0,188 4,8 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 1.8 1391 11,04 8,83 7,08 563 442 337 244
3800 38 11,6 E 0,250 6,4 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 18 15,48 1228 9,85 7,92 635 503 390 291
3800 38 11,6 F 0312 7,9 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 18 20,43 16,37 13,28 10,82 883 720 579 457
4000 40 122 C 0,188 4,8 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 18 12,25 9,66 7,66 6,07 475 363 266 179
4000 40 122 E 0,250 6,4 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 1,8 18,10 14,49 11,72 9,562 7,72 6,21 4,92 3,80
4000 40 12,2 F 0312 7,9 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 18 18,29 1459 11,76 9,53 7,71 6,19 490 3,77
4000 40 122 G 0,375 95 10 10,0 254 60 6,0 152 6000 6 18 22,68 18,22 1480 12,11 993 811 6,58 5,25

Notes : Les valeurs EPA sont calculées selon les normes AASHTO 2016.
Consultez I'usine pour obtenir des données sur d’autres hauteurs et épaisseurs de paroi disponibles.
* La profondeur d’enfouissement varie en fonction de la vitesse du vent, du poids des luminaires,
de la configuration de montage, des détails d’installation spécifiques ainsi que du type de sol.

Dans son programme d’amélioration continue Nom : Notes :
de ses produits, ALU MC3 se réserve le droit de
modifier ces spécifications sans préavis.
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